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A robban§s elleni v®delemrŖl sz·l· TŤzv®delmi MŤszaki Ir§nyelvet a TŤzv®delmi MŤszaki Bizotts§g 
dolgozta ki a tŤz elleni v®dekez®srŖl, a mŤszaki ment®srŖl ®s a tŤzolt·s§gr·l sz·l· 1996. ®vi XXXI. 

tºrv®ny (a tov§bbiakban: Ttv.) 3/A. Ä (2) bekezd®se alapj§n.  
A TvMI alkalmaz§sa ºnk®ntes. A TvMI alkalmaz§st ¼gy kell tekinteni, hogy azzal az Orsz§gos 

TŤzv®delmi Szab§lyzat (tov§bbiakban: OTSZ) vonatkoz· kºvetelm®nyei teljes¿lnek, az OTSZ §ltal 

elv§rt biztons§gi szint megval·sul. A TvMI ®s m·dos²t§sai a BM Orsz§gos Katasztr·fav®delmi 

FŖigazgat·s§g (www.katasztrofavedelem.hu) honlapj§n ingyenesen megtekinthetŖek ®s letºlthetŖek. 

A TvMI ï tartalmi ®s formai m·dos²t§sa n®lk¿l ï terjeszthetŖ, sokszoros²that·.  

 

Az alkalmaz§s elŖtt gyŖzŖdjºn meg arr·l, hogy a hat§lyos TvMI-t haszn§lja-e.  
 

http://www.katasztrofavedelem.hu/
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1. Bevezet®s 

1.1. E TŤzv®delmi MŤszaki Ir§nyelv (TvMI) t§rgya a robban§s elleni v®delem (vagy 

robban§sv®delem) jogszab§lyi kºvetelm®nyeit teljes²tŖ mŤszaki megold§sok 

ismertet®se. 

1.2. A Ttv. 3/A. Ä (3) bekezd®se szerint az OTSZ-ben meghat§rozott biztons§gi szint 

el®rhetŖ  

a) tŤzv®delmet ®rintŖ nemzeti szabv§ny betart§s§val,  

b) a TvMI-kben kidolgozott mŤszaki megold§sok, sz§m²t§si m·dszerek 

alkalmaz§s§val, vagy  

c) a TvMI-tŖl vagy a nemzeti szabv§nyt·l r®szben vagy teljesen elt®rŖ 

megold§ssal, ha az azonos biztons§gi szintet a tervezŖ igazolja.  

A TvMI -ben tal§lhat· ĂMegjegyz®sekò, ĂMell®kletekò, valamint ĂP®ld§kò az ®rdemi 

r®sszel ºsszef¿gg®sben ir§nymutat§st, magyar§zatot tartalmaznak, az ezektŖl val· 

elt®r®s nem jelenti azt, hogy a tervezŖ a TvMI-tŖl a Ttv. 3/A. Ä (3) bekezd®s c) pontja 

szerint elt®rt volna. 

1.3. A robban§s elleni v®delem e TvMI tekintet®ben a robban§sv®delemmel azonos 

kifejez®s. 

2. Fogalmak 

2.1. A TvMI alkalmaz§sa sor§n az OTSZ ®s a szakter¿letre vonatkoz· szabv§nyok 

fogalmait kell alapul venni.  

2.2. A 2.1. ponton t¼l, jelen ir§nyelven bel¿l az al§bbi fogalmak ker¿lnek alkalmaz§sra:  

2.2.1. Deton§ci·: A l§ngfront terjed®si sebess®ge nagyobb, mint 340 m/s 

2.2.2. Deton§ci·sz§r: csŖvezet®kbe ®p²tett robban§s tovaterjed®st megakad§lyoz· 

szerkezet, melyet olyan helyre ®p²tettek be, ahol a l§ngfront terjed®si sebess®ge 

meghaladja a 340 m/s ®rt®ket. 

2.2.3. L§ngz§r: csŖvezet®kbe ®p²tett robban§s tovaterjed®s®t megakad§lyoz· szerkezet, 

melyet olyan helyre ®p²tettek be, ahol a l§ngfront terjed®si sebess®ge a legrosszabb 

esetet figyelembe v®ve kisebb, mint 340 m/s. 

2.2.4. Gy§rilag z§rt csomagol§s: a sz§ll²t·ed®ny olyan lez§rt §llapota, melynek gy§ri 

§llapot¼ z§rts§ga s®rtetlen. 

2.2.5. Norm§l ¿zem: a tervez®si param®terek kºzºtt mŤkºdŖ ¿zem vagy technol·gia 

¿zem§llapota. 

2.2.6. Robban§svesz®lyes technol·gia: minden technol·gia, amelynek ¿zemeltet®se 

kºvetkezt®ben robban·k®pes kºzeg kialakulhat. 

2.2.7. Robban§sv®delmi tervfejezet: a robban§s elleni v®delem megold§sait tartalmaz· 

mŤszaki dokument§ci·s munkar®sz. 

2.2.8. T§rol§si manipul§ci·: a t§rolt anyag bontatlan, z§rt, gy§ri csomagol§s§nak ®s 

ed®nyzet®nek vagy sz§ll²t§sra minŖs²tett csomagol§s§nak ®s ed®nyzet®nek 

megbont§sa, a t§rolt anyag kim®r®se, lefejt®se. 

2.2.9. Z·nabesorol§s: azoknak a tereknek a robban§svesz®lyes z·n§kba tºrt®nŖ besorol§sa, 

ahol robban·k®pes l®gt®r kialakulhat. 
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2.2.10. Z·nabesorol§si dokument§ci·: a z·nabesorol§s igazol§s§t (sz§m²t§sokat, CFD 

modelleket, jogszab§lyi hivatkoz§sokat stb.) tartalmaz· dokument§ci· 

3. Robban§s elleni v®delem 

3.1. A robban§s elleni v®delem c®lja: a ter¿letre vonatkoz· ï a robban§s megelŖz®s®t, 

®s/vagy az esetlegesen bekºvetkezŖ robban§s k§ros hat§sainak minimaliz§l§s§t c®lz· 

ï ir§nyelveken, jogszab§lyokon, szabv§nyokon ®s mŤszaki szab§lyoz· 

dokumentumokon kereszt¿l megval·s²t§sra ker¿ljenek olyan mŤszaki ®s szervez®si 

jellegŤ megold§sok, melyek a robban§s elleni v®delmi szempontb·l relev§ns 

vesz®lyes technol·gi§k eset®n (ide tartoz·an a Tvt.-ben ®s a Kat.-ban 

meghat§rozottak szerint) lehetŖv® teszik a biztons§gos ¿zemeltet®st ®s 

munkav®gz®st. 

3.2. A robban§s elleni v®delem tervez®si, l®tes²t®si ®s ¿zemeltet®si szempontb·l egyar§nt 

a kºvetkezŖ m·dszereken alapszik: 

3.2.1. ElsŖdlegesen a robban§svesz®lyt okoz· anyag(ok) kiv§lt§s§val vagy kiz§r§s§val, 
illetve az ®g®st t§pl§l· kºzeg mennyis®g®nek korl§toz§s§val kell a megfelelŖ 

eredm®nyt el®rni. 

3.2.2. M§sodlagosan a robban·k®pes kºzeg kialakul§sa eset®ben a kºzeg szempontj§b·l 
lehets®ges gy¼jt·forr§sok z§rand·k ki a robban§svesz®lyes t®rbŖl. 

3.2.2.1. Lehets®ges gy¼jt·forr§sok: 

a) Forr· fel¿letek 

b) Mechanikus szikr§k 

c) L§ng, forr· g§zok 

d) Elektromos szikra 

e) K·bor elektromos §ram ®s a kat·dos v®delem 

f) Elektrosztatikus feltºltŖd®s 

g) Vill§mv®delem 

h) Elektrom§gneses hull§mok 

i) Ioniz§l· sug§rz§s 

j) Nagyfrekvenci§s sug§rz§s 

k) Ultrahang 

l) Adiabatikus kompresszi· 

m) K®miai reakci·k, ºngyullad§s 

3.2.3. Harmadlagosan a v§rhat·an bekºvetkezŖ robban§s hat§sait kontroll§lt keretek kºzºtt 
kell tartani, azokat adott esetben csºkkenteni sz¿ks®ges. 

4. A robban§s elleni v®delem m·dszertana 

4.1. A robban§sok elker¿l®s®hez a robban§s elleni v®delem alkalmaz§sa sor§n az al§bbi 

m·dszertan l®p®sei kºvetendŖek. A m·dszertan c®lja a relev§ns robban§s elleni 

v®delemmel kapcsolatos kock§zatok felm®r®se ®s a megfelelŖ int®zked®sek 

v®grehajt§sa a k²v§nt biztons§gi szint el®r®s®hez. 

4.1.1. A feldolgozott, t§rolt, sz§ll²tott vagy elŖ§ll²tott anyagok kºz¿l meg kell §llap²tani 

azon anyagok kºr®t, melyek robban§svesz®lyes tulajdons§gokkal jellemezhetŖek. 
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Megjegyz®s:  

Ehhez a folyamathoz a vesz®lyes anyagok biztons§gtechnikai adatlapja figyelembe vehetŖ, 

amelyekben az anyagok ®g®si ®s gyullad§si jellemzŖi, ®s robban§si tulajdons§gai megtal§lhat·ak. 

4.1.2. A robban§svesz®lyes anyagok kºr¿l az adott t®rben robban§svesz®lyes z·n§k jºnnek 
l®tre, amelyek hat§rait meg kell §llap²tani a z·nabesorol§s folyamata sor§n. 

4.1.3. A z·na kiterjed®s®t mŤszaki ®s szervez®si int®zked®sekkel a technol·gi§ban 

megk²v§nt m®rt®kben kell szab§lyozni. 

4.1.4. A z·nabesorol§st el kell v®gezni a vonatkoz· szabv§ny ®s elŖ²r§sok, jogszab§lyok 
alapj§n, amelynek az eredm®ny®t z·nabesorol§si dokument§ci·ban kell rºgz²teni. 

4.1.5. Az egyes z·n§kon bel¿l az adott z·na besorol§s§nak megfelelŖen tervezett, telep²tett, 
be¿zemelt ®s ¿zemeltetett robban§sbiztos kivitelŤ villamos ®s nem villamos 

gy§rtm§nyok alkalmazhat·k. 

Megjegyz®s:  

A robban§svesz®lyes teret tartalmaz· ed®ny vagy berendez®s nem sz¿ks®gszerŤen robban§sbiztos 

kivitelŤ. 

4.1.6. Az egyes robban§svesz®lyes z·n§kba a fentieken t¼l a munkafolyamatokat ¼gy kell 
megtervezni, hogy az tov§bbi gy¼jt·forr§st ne jelenthessen a robban§svesz®lyes 

t®rben. 

4.1.7. Amennyiben a technol·gia sor§n a technol·giai folyamatokb·l kºvetkezŖen 

gy¼jt·forr§s l®trejºhet, ami robban§st okozhat, akkor a robban§s hat§sainak 

kezel®s®re alkalmas, tervezett, sz§m²t§ssal igazolt (robban§sbiztos) mŤszaki 

megold§sokat kell alkalmazni. 

Megjegyz®s:  

Ilyenek lehetnek p®ld§ul a l§ngz§rak, robban§sz§rak, hasad· panelek, lef¼vat· fel¿letek, terelŖ falak 

stb. 

4.1.8. A robban§svesz®lyes z·n§n bel¿l alkalmazott robban§sbiztos gy§rtm§nyok, a 
robban§s elleni v®delem®rt felelŖs egy®b helyen telep²tett berendez®sek ®s a 

robban§s hat§sainak kezel®s®re szolg§l· mŤszaki megold§sok robban§sv®delmi 

szempont¼ megfelelŖs®g®t, mŤkºdŖk®pess®g®t a robban§svesz®lyes technol·gia 

fenn§ll§s§ig fenn kell tartani. 

4.1.9. Az ¿zemeltet®shez a vonatkoz· jogszab§ly szerinti robban§sv®delmi dokument§ci·t 
(b§ny§k eset®n a robban§smegelŖz®si tervet) el kell k®sz²teni. 

Megjegyz®s:  

Az elk®sz²t®sre vonatkoz· jogszab§ly a potenci§lisan robban§svesz®lyes kºrnyezetben levŖ 

munkahelyek minim§lis munkav®delmi kºvetelm®nyeirŖl sz·l· 3/2003. (III. 11.) FMM-EszCsM 

egy¿ttes rendelet ®s b§ny§k eset®n pedig a b§nya¿zemekben megval·s²tand· biztons§gi ®s 

eg®szs®gv®delmi kºvetelm®nyek minim§lis szintj®rŖl sz·l· 4/2001. (II. 23.) GM rendelet. 

5. A robban§s elleni v®delem folyamata 

5.1. Tervez®s 

5.1.1. Az OTSZ 99.Ä (1) bekezd®s®ben foglalt elŖ²r§sok akkor teljes¿lnek, amennyiben 

olyan dokument§ci·, annak r®szek®nt robban§sv®delmi tervfejezet ker¿l 

ºssze§ll²t§sra, melybŖl a tervezett technol·gia biztons§gos ¿zemeltet®se a tervezett 

kºrnyezetben igazolhat·. 
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5.1.2. A robban§sv®delmi tervfejezet ºssze§ll²t§s§ban r®sztvevŖ szakemberek ebben a 

tervfejezetben dokument§lj§k a robban§sv®delmi elŖ²r§sok ®rv®nyre jut§s§t, a 

figyelembe vett jogszab§lyi elŖ²r§sokat ®s az esetleges elt®r®seket. 

5.1.3. A robban§sv®delmi tervfejezetet a 4. fejezetben le²rt m·dszertan alapj§n legal§bb az 

al§bbi tartalommal k®sz¿l (sz¿ks®g szerinti r®szletezetts®ggel): 

a) tervezett technol·gia rºvid le²r§sa, tervez®si hat§rok pontos²t§sa, 

b) robban§svesz®ly ismertet®se, 

c) robban§sv®delmi szempontb·l relev§ns anyagjellemzŖk ismertet®se, 

Megjegyz®s:  

A vesz®lyt okoz· g§zok-gŖzºk robban§sv®delmi szempontb·l relev§ns param®tereit az MSZ EN 

60079-20-1 szabv§ny tartalmazza. A szabv§nyban nagyon sok anyag param®tere nincs, vagy csak 

r®szlegesen van meg, ²gy m§s hiteles forr§sok (pl. vizsg§lati jegyzŖkºnyvek) is felhaszn§lhat·ak. 

Amennyiben nincs hiteles forr§s, akkor a legvesz®lyesebb g§zcsoportnak megfelelŖen kell tervezni. 

d) tervezett technol·gia z·nabesorol§si dokument§ci·ja, 

e) a telep²tendŖ villamos ®s nem villamos berendez®sek v®delmi szintj®nek 

le²r§sa,  

f) a megfelelŖ biztons§gi szint (¿zemeltet®si szempontb·l) igazol§s§ra a 

technol·gia kock§zat elemz®se,  

Megjegyz®s: 

MSZ EN 1127-1 szabv§ny alapj§n, vagy pl. HAZOP, HIBAFA, HOLLAND m·dszer alapj§n a 

technol·gi§ra vonatkoz· gy¼jt·forr§s elemz®s.  

 

g) tervezett technol·gia robban§sv®delmi szempontb·l relev§ns v®delmi 

rendszerei, melyek kit®rnek legal§bb az al§bbiakra: 

g.a) konstrukci·s v®delem: robban§s§ll· ®p²t®si m·d, csºkkentett nyom§snak 
ellen§ll· ®p²t®si m·d, hasad· vagy hasad·-ny²l· fel¿let (hasad· panelek, 

hasad· t§rcs§k, robban· ajt·k), Q-csºvek, l§ngz§rak, deton§ci·sz§rak, 

folyad®kz§rak, tºrŖ vagy kihajl· elemŤ v®delmi eszkºzºk, egy®b 

®p²t®szeti megold§sok stb., 

g.b) mŤszeres v®delem a kapcsol·d· reteszekkel, 

g.c) be®p²tett robban§sv®delmi rendszerek: robban§selfojt§s, tŤzolt· g§tak, 

szikrag§tak, gyors elz§r§s¼ szerelv®nyek ®s csappanty¼k, 

szor²t·szelepek, §raml§skorl§toz·k, forg·cell§s adagol·k, dupla 

elz§r·szerelv®nyek, fojt§sok, lef¼vat· csatorn§k, inertiz§l§sok, olt·k stb. 

g.d) a megfelelŖ biztons§gi szint igazol§sa, a vonatkoz· mŤszaki elŖ²r§s 

alapj§n, 

 Megjegyz®s: MSZ EN 1127-1 szabv§ny alapj§n.  

g.e) menek¿l®si utak, v®szkij§ratok kialak²t§sa, 

g.f) elektrosztatikus feltºltŖd®s elleni v®delem, 

 Megjegyz®s: 

Villamos berendez®sek, vill§mv®delem ®s elektrosztatikus feltºltŖd®s elleni v®delem c²mŤ 

TvMI-ben foglaltak figyelembev®tel®vel. 

 

g.g) vill§m- ®s t¼lfesz¿lts®g v®delem, 

g.h) karbantarthat·s§g, 

g.i) jelºl®sek (z·nahat§rok, fºldel®si pontok, gy¼jt·forr§s bevitel®nek tilt§sa) 
legal§bb technol·gi§t tervezŖnek. 
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Megjegyz®s:  

A robban§sv®delmi tervfejezetet sz¿ks®g szerint a kiviteli tervez®s sor§n, a kivitelez®s sor§n ®s 

¿zemel®s kºzben is fel¿l kell vizsg§lni. 

 

5.1.4. Z·nabesorol§si dokument§ci· tartalma 

5.1.4.1. A robban§svesz®lyes terek robban§svesz®lyes z·n§ba sorol§s§nak dokument§l§s§ra 
a z·nabesorol§si dokument§ci· szolg§l. 

5.1.4.2. A z·nabesorol§si dokument§ci· tartalmazza (sz¿ks®g szerinti r®szletezetts®ggel)  

a) tervez®si hat§rok rºgz²t®s®t, 

b) a tervezett technol·gia rºvid le²r§s§t, 

c) robban§svesz®ly ismertet®s®t, 

d) robban§sv®delmi szempontb·l relev§ns anyagjellemzŖk ismertet®s®t. 

5.1.4.3. A z·nabesorol§st jogszab§lyi elŖ²r§s alapj§n, vonatkoz· mŤszaki kºvetelm®ny (pl. 
szabv§ny) szerint vagy ipar§gi gyakorlat alapj§n kell elk®sz²teni, melyrŖl ²r§sos ®s ï 

amennyiben a meg®rt®shez sz¿ks®ges ï a z·na kiterjed®s®t §br§zol· tºbb n®zŖpontos 

rajzos anyagot kell k®sz²teni.  

5.1.4.4. Az elk®sz¿lt z·nabesorol§st mŤszaki indokl§ssal (sz¿ks®g szerint sz§m²t§ssal) kell 
al§t§masztani. 

5.1.4.5. A z·nabesorol§si dokument§ci· elk®sz²t®s®ben r®szt kell vennie legal§bb 

technol·gi§t j·l ismerŖ szakembernek.  

Megjegyz®s:  

A MSZ EN 60079-10-1 szabv§ny 4.4 pontja ®s az MSZ EN 60079-10-2:2015 szabv§ny 4.3 pontja 

rºgz²ti a szem®lyi kompetenci§kat.  

 

5.1.4.6. Az OTSZ 99. Ä (1) bekezd®s®ben foglaltak teljes¿lnek, amennyiben aktualiz§lt 
z·nabesorol§si dokument§ci· k®sz¿l a technol·gi§t ®rintŖ al§bbi folyamatok 

eset®ben: 

a) a teljes tervez®si folyamat alatt, 

b) technol·gia ¿zembe helyez®sekor, 

c) technol·gia v§ltoz§sakor, amennyiben az befoly§solhatja a robban§svesz®lyes 

t®rs®g kiterjed®s®t vagy a v®delem m·dj§t. 

 

5.2. Kivitelez®s 

5.2.1. Az OTSZ 99. Ä (1) pontban foglaltak teljes¿lnek amennyiben a robban§svesz®lyes 

technol·gia telep²t®se sor§n az al§bbiak teljes¿lnek: 

Megjegyz®s:  

L§sd m®g a tŤzv®delmi c®l¼ l®tes²t®si elŖ²r§sokat is (OTSZ vonatkoz· elŖ²r§sai ®s ezen TvMI 7. 

fejezet).  

 

5.2.1.1. Robban§sbiztos berendez®sek telep²t®s®t dokument§lt m·don v®gzik a vonatkoz· 

tervek alapj§n. 

5.2.1.2. Robban§sbiztos berendez®sek ®s v®delmi rendszerek telep²t®s®t a vonatkoz· 

jogszab§lyban elŖ²rt jogosults§ggal rendelkezŖ szem®lyek v®gzik. 

5.2.1.3. A kivitelezŖ a kivitelez®s lez§r§sakor az §tad§si dokument§ci· r®szek®nt a 

beruh§z·nak/¿zemeltetŖnek legal§bb az al§bbi dokumentumok kºz¿l a vonatkoz·kat 

§tadja: 
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a) megval·sul§si tervdokument§ci·k (®p²t®sz, villamos, g®p®sz, 

robban§sv®delmi, tŤzv®delmi stb.) 

b) felelŖs mŤszaki vezetŖi nyilatkozat, 

c) kivitelezŖi nyilatkozat, 

d) szem®lyi felt®telek igazol§sa, 

e) gy§rt·i nyilatkozatok, 34/2014/EU kºvetelm®nyek alapj§n ki§ll²tott 

igazol§sok, 

f) ATEX szerinti tan¼s²tv§nyok, 34/2014/EU kºvetelm®nyek alapj§n ki§ll²tott 

igazol§sok 

g) TŤzv®delmi MegfelelŖs®gi Tan¼s²tv§ny, 

h) magyar nyelvŤ g®pkºnyv, 

i) RLC vizsg§lati jegyzŖkºnyv, 

j) vill§mv®delmi szabv§nyoss§gi fel¿lvizsg§lati jegyzŖkºnyv (r®szleges ®s elsŖ), 

k) MSZ HD 60364-6 szerinti elsŖ ellenŖrz®s jegyzŖkºnyve, melynek r®szei 

egyebek mellett: 

k.a) ®rint®sv®delmi szabv§nyoss§gi fel¿lvizsg§lati  jegyzŖkºnyv, 

k.b) k§belek szigetel®si ellen§ll§s m®r®si  jegyzŖkºnyv, 

k.c) villamos motorok t¼lterhel®sv®delmi be§ll²t§sainak ellenŖrz®si  

jegyzŖkºnyv, 

l) elektrosztatikus feltºltŖd®s ®s kis¿l®s elleni v®delem szabv§nyoss§gi 

fel¿lvizsg§lati jegyzŖkºnyv, 

m) villamos eloszt·k gy§rt·i dokument§ci·ja, darabvizsg§lati jegyzŖkºnyvei, 

n) elsŖ ¿zembe helyez®s elŖtti szabv§nyoss§gi fel¿lvizsg§lat robban§sbiztos 

kivitelŤ villamos berendez®sekre (a fel¿lvizsg§lat terjedjen ki minden a 

robban§sbiztos kivitelŤ berendez®ssel kapcsolatos nem robban§svesz®lyes 

t®rben elhelyezett berendez®sekre is, pl.: lev§laszt·), 

o) egy®b, technol·gia specifikus vizsg§lati jegyzŖkºnyvek (pl. retesz). 

Megjegyz®s 1:  

A felsoroltakb·l csak az adott telep²t®sre vonatkoz· dokumentumok §tad§sa sz¿ks®ges. 

Megjegyz®s 2:  

A kivitelez®s ut§ni fel¿lvizsg§latokat javasolt, hogy a kivitelezŖ(k) szem®ly®tŖl f¿ggetlen szem®ly 

v®gezze el. 

5.2.1.4. A robban§svesz®lyes technol·gia ¿zembe helyez®s®ig elk®sz²tik legal§bb az al§bbi 
dokumentumokat: 

a) robban§sv®delmi dokument§ci· (b§ny§k eset®n robban§smegelŖz®si terv), 

b) robban§sv®delmi dokument§ci· (b§ny§k eset®n robban§smegelŖz®si terv) 

oktat§s§r·l sz·l· dokumentum, 

c) robban§sbiztos berendez®sek ¿zemeltet®si, kezel®si ®s karbantart§si utas²t§sa, 

d) a robban§sbiztos berendez®sek nyilv§ntart§sa (ellenŖrz®si dosszi® MSZ EN 

60079-14. szerint), 

e) takar²t§si terv (porrobban§svesz®lyes technol·gi§n§l). 
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5.3. ¦zembe helyez®s 

5.3.1. Az OTSZ 99.Ä (1) pontj§ban foglaltak szerinti kivitelez®s ut§ni ¿zembe helyez®s 

akkor megfelelŖ, ha az 5.3.2. - 5.3.5. pontok betart§sra ker¿lnek. 

5.3.2. Az ¿zembe helyez®shez le kell folytatni a munkav®delmi szempont¼ 

robban§sv®delmi ¿zembe helyez®si elj§r§st.  

Megjegyz®s:  

A 3/2003 (III.11.) FM-SZCSM rendelet 4.Ä (8) bekezd®se szerint.  

5.3.3. A vonatkoz· tºrv®ny szerinti tŤzv®delmi szempont¼ vizsg§latr·l k®sz¿lt 

dokument§ci· legal§bb az al§bbiakat tartalmazza: 

Megjegyz®s:  

Az 1996. ®vi XXXI. tºrv®ny a 20.Ä (2) bekezd®sben ²rja elŖ a tŤz- vagy robban§svesz®lyes technol·gia 

bevezet®s®n®l, forgalomba hozatal§n§l a tŤzv®delmi szempont¼ vizsg§latot.  

a) vizsg§lat helye, ideje, 

b) t§rgya, 

c) technol·gia rºvid ismertet®se, 

d) vesz®lyt okoz· anyagok, 

e) figyelembe vett jogszab§lyok, szabv§nyok, 

f) z·nabesorol§s, 

g) be®p²tett robban§s- ®s tŤzv®delmi rendszerek, 

h) gy¼jt·forr§s elemz®s a teljes technol·gi§ra, 

i) ¿zemeltet®si felt®telek (mŤszaki ®s szem®lyi felt®telek), 

j) technol·gia minŖs²t®se (¿zemeltet®st javasolj§k vagy sem). 

5.3.4. Ezen vizsg§lathoz sz¿ks®ges helysz²ni szemrev®telez®srŖl jegyzŖkºnyv k®sz¿l. 

5.3.5. A vizsg§latot sz¿ks®g szerint ¼jra elv®gzik, amennyiben a robban§svesz®lyes 
technol·gia kibŖv²t®sre vagy §talak²t§sra ker¿lt. 

5.3.6. A vizsg§lat sor§n, a vizsg§latot v®gzŖ a robban§sv®delmi tervfejezetet figyelembe 

veszi. 

5.4. ¦zemeltet®s 

5.4.1. Az OTSZ 177.Ä (8) pontban foglaltak akkor teljes¿lnek, ha az al§bbi 5.4.2 - 5.4.5 

pontban le²rtak teljes¿lnek. 

5.4.2. A robban§sbiztos (villamos ®s nem villamos) berendez®sek nyilv§ntart§sa naprak®sz. 

Megjegyz®s:  

Villamos gy§rtm§nyok eset®ben a megfelelŖ nyilv§ntart§s lehet p®ld§ul az MSZ EN 60079-14 

szerinti. C®lszerŤ a nem villamos gy§rtm§nyok eset®ben is hasonl· nyilv§ntart§s. 

5.4.3. A robban§sbiztos gy§rtm§nyokat a vonatkoz· mŤszaki kºvetelm®nyek szerint 
idŖszakosan fel¿lvizsg§lj§k. 

Megjegyz®s:  

A fel¿lvizsg§lat elsŖsorban a gy§rt·i dokument§ci· szerint ®s a vonatkoz· MSZ EN 60079-14 szerint 

v®gezhetŖ.  

5.4.4. A sz¿ks®ges jav²t§st ®s helyre§ll²t§st elv®gzik. 

Megjegyz®s:  

A jav²t§s ®s helyre§ll²t§s az MSZ EN 60079-19 szabv§ny szerinti robban§sbiztos jav²t· mŤhelyben 

v®gezhetŖ.  
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5.4.5. AlkalomszerŤ tŤzvesz®lyes tev®kenys®gre vonatkoz· enged®ly kiad§skor a 

robban§sv®delmi dokument§ci·ban meghat§rozott robban§smegelŖz®si felt®teleket 

rºgz²tik ®s ellenŖrzik (pl: szem®lyi kompetencia, l®gt®relemzŖ stb.). 

Megjegyz®s:  

A z·nabesorol§st naprak®sz §llapotban sz¿ks®ges tartani ®s legal§bb 3 ®venk®nt javasolt 

fel¿lvizsg§lni.  

6. Szem®lyi kompetencia 

6.1. Az OTSZ 99.Ä alapj§n a robban§svesz®lyes technol·gia tervez®se, l®tes²t®se, 

¿zemeltet®se akkor megfelelŖ, ha a vonatkoz· jogszab§lyban, szabv§nyban 

meghat§rozott szem®lyi felt®telek teljes¿lnek. 

7. L®tes²t®si felt®telek a robban§svesz®lyes kºrnyezetben 

7.1. Az OTSZ 99.Ä-ban megfogalmazott robban§s elleni v®delem kºvetelm®ny teljes¿l, 

ha az ®p²tm®ny kialak²t§sa megfelelŖ a 7.2.-7.6. pontoknak, a 8. ®s 9 fejezetben 

foglaltaknak, valamint a vonatkoz· szabv§nyoknak.  

7.2. A robban§svesz®lyes kºrnyezetben alkalmazott berendez®sek az adott kºrnyezetnek 

megfelelŖ robban§sbiztos kivitelŤek. 

7.3. Ćltal§nos l®tes²t®si felt®telek 

7.3.1. Amennyiben a z·nabesorol§s sor§n az ®ghetŖ g§zok/gŖzºk/kºdºk eset®n a 

robban§svesz®lyes technol·gia kºr¿l kialakult robban§svesz®lyes z·n§k ºsszes²tett 

t®rfogata el®ri a helyis®g t®rfogat§nak 20%-§t, vagy a z·n§k f¿ggŖleges vet¿let®nek 

alapter¿leti kiterjed®se meghaladja a helyis®g alapter¿let®nek a 20%-§t, ¼gy az eg®sz 

helyis®get a tŤzv®delmi kock§zat szempontj§b·l robban§svesz®lyesnek minŖs²tik ®s 

a 7.3.2.-7.3.3. pont szerint alak²tj§k ki. 

Megjegyz®s:  

A helyis®g robban§svesz®lyess® minŖs²t®se automatikusan nem eredm®nyezi azt, hogy a helyis®g 

teljes t®rfogat§ban (robban§svesz®lyes z·n§kon k²v¿l) robban§sbiztos gy§rtm§nyokat kellene 

alkalmazni, l§sd: 7.3.6. pontot.  

7.3.2. A helyis®get vagy egybef¿ggŖ helyis®gcsoportot az ®p¿let m®rt®kad· kock§zati 
oszt§ly§nak megfelelŖ tŤzg§tl· ®p²tm®nyszerkezetekkel kell elv§lasztani a nem 

robban§svesz®lyes helyis®gektŖl. 

7.3.3. Robban§svesz®lyes helyis®gekbŖl alkotott helyis®gcsoporton bel¿l a helyis®gek 

elv§laszt§s§ra legal§bb az ®p¿let, ºn§ll· ®p¿letr®sz m®rt®kad· kock§zati oszt§ly§nak 

megfelelŖ tŤzg§tl· v§laszfal alkalmazhat·. 

7.3.4. Az egy®b, robban§svesz®lyes helyis®gnek nem minŖs¿lŖ, de robban§svesz®lyes 
technol·gi§t tartalmaz· helyis®geket legal§bb az ®p¿let, ºn§ll· ®p¿letr®sz m®rt®kad· 

kock§zati oszt§ly§nak megfelelŖ tŤzg§tl· v§laszfallal kell hat§rolni a szomsz®dos 

helyis®gektŖl. 

7.3.5. A robban§svesz®lyes technol·gi§t tartalmaz· helyis®gben a technol·gia sz¿ks®ges 
m®rt®kŤ kºzel®ben vagy a robban§svesz®lyes helyis®g/helyis®gcsoport eg®sz®ben 

csak olyan ®p²t®si term®kek, ®p²t®si m·dszerek, villamos ®s nem villamos 

berendez®sek alkalmazhat·k, melyek ºnmagukban, vagy haszn§latuk kºvetkezt®ben 

gy¼jt·forr§st nem jelentenek a robban§svesz®lyes kºzeg sz§m§ra. 

Megjegyz®s 1:  

Amennyiben ez elker¿lhetetlen, a k®sŖbb ismertetett v®delmi m·dokkal kell a robban·k®pes kºzeg 

kialakul§s§t megakad§lyozni, ®s a kºzeg terjed®s®t korl§tozni. 
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Megjegyz®s 2: 

Vill§mv®delem szempontj§b·l a robban§svesz®lyes, vagy korl§tozott m®rt®kŤ robban§svesz®lyes 

®p²tm®nnyel kapcsolatosan a Villamos berendez®sek, vill§mv®delem ®s elektrosztatikus feltºltŖd®s 

elleni v®delem c²mŤ TvMI tartalmaz tov§bbi megold§sokat. 

7.3.6. Amennyiben az adott helyis®gen bel¿l a z·nabesorol§s sor§n a robban§svesz®lyes 

technol·gi§k kºr¿l kialakult (robban§svesz®lyes g§zok/gŖzºk/kºdºk/porok okozta) 

robban§svesz®lyes t®rfogat vagy robban§svesz®lyes t®rfogatok ºsszess®ge el®ri az 

adott helyis®g l®gt®rfogat§nak 40%-§t 

a) akkor az adott helyis®g teljes t®rfogat§t robban§svesz®lyess® kell nyilv§n²tani, 

b) az eredeti z·na besorol§son k²v¿l esŖ t®rfogat besorol§sa g§zok/gŖzºk/kºdºk 

eset®n Z·na 2, porok eset®n Z·na 22 legyen, 

c) az ²gy meghat§rozott, kiterjesztett z·n§kban a helyis®gben elŖfordul· 

legvesz®lyesebb g§zcsoportot vagy porcsoportot ®s az ehhez tartoz· 

legszigor¼bb hŖm®rs®kleti oszt§lyt vagy legmagasabb hat§rhŖm®rs®kletet kell 

figyelembe venni. 

Megjegyz®s:  

A z·nabesorol§s sor§n a kisebb t®rfogattal rendelkezŖ helyis®gekben elŖfordul· 

robban§svesz®lyes z·n§k eset®n meg kell fontolni a teljes helyis®g l®gt®rfogatar§nyt·l 

f¿ggetlen z·n§ba sorol§s§t. 

7.4. Egy®b robban§sv®delmi megelŖzŖ int®zked®sek 

7.4.1. A robban§svesz®lyes technol·gi§b·l ad·d· kock§zat meg§llap²t§s§n§l a tervez®si 
folyamat sor§n a robban§svesz®lyes z·na terjed®s®nek megakad§lyoz§sa c®lj§b·l 

egy®b v®delmi int®zked®seket is tehetnek. 

7.4.2. Amennyiben a robban§svesz®lyes technol·gi§hoz tartoz· kock§zatelemz®s alapj§n 
sz¿ks®ges, a robban§svesz®lyes technol·gi§t tartalmaz· helyis®gek elv§laszt§sa a 

robban§svesz®lyes technol·gi§t nem tartalmaz· helyis®gektŖl egy, a 

robban§svesz®lyes z·na terjed®s®t megakad§lyoz·, kºzvetlen¿l a szabadba 

szellŖztetett vagy 50 Pa t¼lnyom§sos elŖt®rrel is tºrt®nhet norm§l ¿zemi 

kºr¿lm®nyek kºzºtt. C®lszerŤ ezen elŖteret tŤzg§tl· szerkezetekkel hat§rolni. 

7.4.3. A g§zos, gŖzºs, kºdºs robban§svesz®lyes kºzeg koncentr§ci·j§nak elfogadhat· 
®rt®ken tart§s§hoz  

a) a robban§svesz®lyes technol·gi§t tartalmaz· helyis®gekben olyan szellŖztet®st 

alkalmaznak, amely ï annak volumen®bŖl ad·d·an ï hat®konyan h²g²tja a 

robban·k®pes kºzeget ¼gy, hogy annak koncentr§ci·ja az als· robban§si 

hat§r®rt®k (ARH) 20%-§t (vagy ettŖl kevesebb, elŖre meghat§rozott, de m®g 

biztons§gos %-§t) ne ®rje el a kibocs§t· forr§shoz k®pest megfelelŖ 

t§vols§gban. 

Megjegyz®s 1:  

A g§z®rz®kelŖ poz²ci·j§nak meghat§roz§sa a tervezŖ feladata az adott z·nabesorol§s, kibocs§t· 

forr§s elhelyezked®se, az ®ghetŖ g§z/gŖz relat²v sŤrŤs®ge, l®g§raml§si viszonyok, hŖm®rs®kleti 

viszonyok stb. figyelembe v®tel®vel. 

Megjegyz®s 2:  

A fentieket a z·nabesorol§s sor§n figyelembe kell venni. 

b) a robban§svesz®lyes kºzeg robban·k®pes §llapotba ker¿l®se inertiz§l§ssal 

vagy v®dŖg§z alkalmaz§s§val az oxig®n-hat§rkoncetr§ci· be§ll²t§s§val 

megakad§lyozhat· (a hat§rkoncetr§ci· anyag, kever®k f¿ggŖ ®rt®k, sz§m²t§ssal 

meghat§rozhat·, de minden esetben 4 tf% feletti az ®rt®k). A v®dŖg§z vagy 
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inertg§z mennyis®g®t a norm§l ¿zemi §llapothoz ®s a v®szbeavatkoz§shoz 

sz¿ks®ges mennyis®ghez kell m®retezni a vonatkoz· szabv§nyok elŖ²r§sainak 

figyelembe v®tele mellett. 

Megjegyz®s:  

Az oxig®n koncentr§ci· csºkkent®s ®s az inertiz§l· g§zok alkalmaz§s§n§l az ®letv®delmi szempontok 

figyelembe v®tele sz¿ks®ges. 

7.4.4. A robban§svesz®lyes anyag koncentr§ci·j§nak vesz®lyes szintŤ, nem v§rt 

megemelked®sekor  

a) amennyiben az ARH 20%-§t meghaladja a robban§svesz®lyes kºzeg 

koncentr§ci·ja, a helyis®g vagy technol·gia szellŖz®si fokozata, l®gcser®je 

megemelendŖ 

Megjegyz®s:  

A l®gcsere m®rt®k®nek meghat§roz§sa az adott technol·gia vesz®lyess®g®nek, a kibocs§t· 

forr§s minŖs®g®nek lehet a f¿ggv®nye. Ez §ltal§ban legal§bb 10x-es l®gcsere ®rt®ket jelent, 

amely az adott technol·gia eset®n enn®l magasabb is lehet.  

b) amennyiben az ARH 40%-§t meghaladja a robban§svesz®lyes kºzeg 

koncentr§ci·ja, 

b.a) a helyis®g vagy technol·gia szellŖz®si fokozata megemelendŖ, 

b.b) a robban·k®pes kºzeg kibocs§t§sa, elŖ§ll²t§sa, keletkez®se vagy a 
vesz®lyes berendez®s ezzel val· t§pl§l§sa megsz¿ntetendŖ ak§r az 

®rintett technol·giai vezet®kek elz§r§s§val, 

b.c) amennyiben a technol·gia lehetŖv® teszi, akkor sz¿ks®g szerint a teljes 

technol·giai rendszer le§ll²t§sra kell, hogy ker¿ljºn. 

7.4.5. A 7.4.3. ï 7.4.4. pontokban meghat§rozott m·dszerek alkalmaz§s§t olyan ï sz¿ks®g 

szerint robban§sbiztos kivitelŤ ï automatikus rendszer fel¿gyeli 

a) amely a beavatkoz§sokat az elv§rt koncentr§ci· szinteken v®gre tudja hajtani, 

b) az ¿zembiztons§ga a kock§zatok f¿ggv®ny®ben redund§ns rendszerrel 

biztos²tott, 

c) amennyiben a robban§svesz®lyes technol·gi§hoz tartoz· kock§zatelemz®s 

meg§llap²tja, akkor a norm§l ®s/vagy v®sz¿zemi mŤkºd®s®hez a technol·giai 

rendszer le§ll§s§ig ®s vesz®lytelen²t®s®ig a megfelelŖ sz¿netmentes §ramforr§s 

rendelkez®sre kell, hogy §lljon. 

 

7.5. A robban§s hat§sainak csºkkent®se, v®delmi m·dok 

7.5.1. Amennyiben a robban§sv®delmi kock§zatelemz®s sor§n a robban§sok 

bekºvetkez®s®nek val·sz²nŤs®ge az elfogadhat· kock§zat ®rt®k®t meghaladja, vagy a 

technol·gi§b·l ad·d·an a robban§s bekºvetkez®se nem ker¿lhetŖ el, a robban§sok 

k§ros hat§s§t minimaliz§lni sz¿ks®ges a 7.5.2. - 7.5.5. pontokban foglalt m·dszerek 

valamelyik®vel. 

7.5.2. Sz¿ks®g szerint a robban§svesz®lyes berendez®s vagy ®p²tm®ny a legnagyobb 

robban§si nyom§sra m®retezett vagy a reduk§lt robban§si nyom§sra m®retezve 

k®sz¿lhet. Reduk§lt robban§si nyom§sra val· m®retez®s eset®n vagy nyom§sleeresztŖ 

vagy robban§selfojt· rendszerekkel ºsszekapcsolt kivitelben k®sz¿lhet. 

7.5.3. A robban§svesz®lyes berendez®sek v®delm®re a robban§si t¼lnyom§s levezet®s®re, 
²gy a berendez®s sz¿ks®ges t¼lm®retez®s®nek megelŖz®s®re olyan hasad·t§rcs§k ®s 

robban·ajt·k (robban§si t¼lnyom§s leeresztŖ / lef¼vat· fel¿letek) alkalmazhat·k, 
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amelyek ir§ny²tott megny²l§sukkal a szerkezetekre hat· robban§si nyom§st 

csºkkentik. A lef¼vat§s ir§ny§t ¼gy kell megv§lasztani, hogy az egy®b 

®p²tm®nyszerkezetekben k§r ne eshessen ®s a lef¼vat§s az ott dolgoz·kra vesz®lyt ne 

jelentsen. 

Megjegyz®s:  

A m®retez®sre vonatkoz· szabv§nyok: MSZ EN 14491, MSZ EN 14797  

7.5.4. A robban§svesz®lyes berendez®seket a vonatkoz· szabv§ny szerinti, a reduk§lt 
robban§si nyom§s®rt®k el®r®se elŖtt a robban§st meg§ll²t· robban§selfojt· 

berendez®ssel l§thatj§k el. 

7.5.5. Egy®b z§rt technol·giai rendszerekben a robban§s terjed®s®t az al§bbi 

berendez®sekkel akad§lyozhatj§k meg: 

a) G§zok, gŖzºk, kºdºk eset®n 

a.a) l§ngz§rak, 

a.b) deton§ci· z§rak, 

a.c) l§ngvisszacsap§s elleni eszkºzºk ®s 

a.d) tŤzolt· g§tak  

alkalmazhat·k. 

b) Porok eset®n 

b.a) tŤzolt· g§tak, 

b.b) gyorsz§r§s¼ szelepek, csappanty¼k, 

b.c) forg·cell§s adagol·k, 

b.d) lef¼vat· csatorn§k, 

b.e) kettŖs tol·z§rak ®s 

b.f) fojt§sok  

alkalmazhat·k. 

 

7.6. £p²tm®nyek vagy helyis®gek k¿lsŖ hat§rol· szerkezeteiben l®tes²tett robban§si 

t¼lnyom§st levezetŖ fel¿letek, szerkezetek  

7.6.1. Amennyiben a 7.3 - 7.5. pontokban foglalt v®delmi m·dok a kock§zatelemz®s 

alapj§n nem jelentenek kellŖ biztons§got, az ®p¿let ºsszedŖl®s®t megakad§lyoz·, a 

robban§svesz®lyes helyis®gben az ®p¿letszerkezetekre esetlegesen jut· robban§si 

nyom§st csºkkenthetŖ hasad· vagy robban§s eset®n megny²l· ®p¿letszerkezetek 

alkalmaz§s§val biztos²that·. 

Megjegyz®s:  

A megfelelŖ, elfogadhat· kock§zati szintek meghat§roz§sa az alkalmazott m·dszertan f¿ggv®nye.  

7.6.2. A robban§si t¼lnyom§st levezetŖ fel¿let nagys§g§nak m®rtez®se a 9. fejezet szerint 

tºrt®nik. 

Megjegyz®s:  

A m®retez®sre egy®b vonatkoz· szabv§nyok m·dszerei is figyelembe vehetŖk: MSZ EN 14491, MSZ 

EN 14797.  

 

8. Kieg®sz²tŖ l®tes²t®si felt®telek speci§lis esetekben 

Megjegyz®s:  

A 8.1 - 8.8. pontban nem r®szletezett esetekben a vonatkoz· szabv§nyok elŖ²r§sai az ir§nyad·ak.  
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8.1. Passz²v t§rol§s 

8.1.1. Ezen fejezet ®ghetŖ folyad®kok, cseppfoly·s²tott ®ghetŖ hajt·g§zt nem tartalmaz· 
aeroszolok gy§rilag z§rt csomagol§sban tºrt®nŖ 300 kg vagy 300 liter mennyis®g 

feletti passz²v t§rol§s§ra vonatkozik. 

Megjegyz®s:  

Passz²v t§rol§s eset®n mindenk®ppen el kell ker¿lni, hogy a t§rolt anyag robban§svesz®lyes §llapotba 

ker¿lhessen. A robban§svesz®lyes §llapotot a k¿lsŖ kºrnyezet hat§sa (k¿lsŖ hŖm®rs®klet, kºzvetlen 

hŖsug§rz§s, nyom§s stb.) okozhatja.  

8.1.2. Ezen fejezet szerinti passz²v t§rol§sra szolg§l· helyis®gek kialak²t§sa akkor 

megfelelŖ, amennyiben vagy a 8.1.3. ï 8.1.14. pontokban foglaltak egy¿ttesen 

teljes¿lnek, vagy az £ghetŖ folyad®kok ®s olvad®kok - t§rol· ®s kiszolg§l· 

l®tes²tm®nyeinek - berendez®seinek tŤzv®delmi elŖ²r§sai c. MSZ 15633-as szabv§ny 

sorozat, vagy a Kamra tŤzvesz®lyes folyad®kok r®sz®re c²mŤ MSZ 9942 szabv§ny 

elŖ²r§sai betart§sra ker¿lnek. 

8.1.3. Olyan sz§ll²t·ed®nyek t§rol§sa vonatkoz§s§ban, melyek gy§rilag lez§rt ny²l§sai kºz¿l 
legal§bb 1 db a t§rolt ®ghetŖ folyad®kkal is ®rintkezik (nem pedig a gŖzt®rrel), a jelen 

fejezetben le²rtak nem alkalmazhat·k. 

Megjegyz®s: 

Az IBC t§rol·ban tºrt®nŖ t§rol§s nem minŖs¿l passz²v t§rol§snak, arra egyedi z·nabesorol§st kell 

k®sz²teni.  

8.1.4. Norm§l ¿zemben a passz²v t§rol·t®rben robban§svesz®ly nem alakul ki. 

8.1.5. Robban§svesz®lyes anyag csak olyan sz§ll²t·ed®nyben t§rolhat·, amely a t§rolt 
anyag k®miai tulajdons§gaib·l ad·d·an nem erod§l·dik, nem megy tºnkre 

figyelembe v®ve a gy§rt· erre vonatkoz· adatszolg§ltat§s§t. 

Megjegyz®s: 

Csak egy-egy t§rol·ed®ny esetleges meghib§sod§sa, tºnkremenetele okozhat a p§rolg§sb·l ad·d·an 

olyan gŖzt®rfogatot, ami az adott helyis®gben robban§svesz®lyt okozhat. 

8.1.6. Ezen vesz®ly m®rt®ke ï ²gy a robban§svesz®lyes t®rfogat kialakul§sa ï csºkkenthetŖ 

a vesz®lyes g§zkoncentr§ci·t automatikusan ®rz®kelŖ g§z®rz®kelŖvel mŤkºdtetett 

v®szelsz²v§s alkalmaz§s§val (a v®szelsz²v§s m®rt®k®t sz§m²t§ssal kell meghat§rozni, 

a robban·k®pes kºzeg v§rhat· t®rfogat§t alapul v®ve).  

8.1.7. A g§z®rz®kelŖ (rendszer) sz¿ks®gess®ge a lehets®ges kock§zatok figyelembe 

v®tel®vel hat§rozand· meg. 

Megjegyz®s: 

A kock§zatokat befoly§sol· t®nyezŖ lehet a t§rol§si egys®g m®rete (egyszerre tºnkremehetŖ 

sz§ll²t·ed®nyek ºsszt®rfogata), a sz§ll²t·ed®ny(ek) anyaga, a mozgat§s m·dja, mennyis®ge, 

gyakoris§ga stb.  

8.1.8. A k®t legnagyobb t®rfogat¼ sz§ll²t·ed®ny egyidejŤ meghib§sod§sakor, vagy egy 
sz§ll²t§si egys®g tºnkrementelekor a t®rbe jut· vesz®lyes anyag mennyis®g®re kell 

m®retezni a v®szszellŖz®s m®rt®k®t (a k®t ®rt®k kºz¿l a nagyobb figyelembe 

v®tel®vel), vagy a befogad· (annak nagys§g§b·l ad·d·an vesz®lytelen) l®gt®rfogatot. 

8.1.9. Ezen helyis®gen bel¿l mintav®tel, kim®r®s, lefejt®s, kever®s nem v®gezhetŖ. 

8.1.10. Az anyagkifoly§s vesz®ly®nek csºkkent®s®re meg kell akad§lyozni a helyis®gbŖl az 

anyag kijut§s§t. Ehhez a k®t legnagyobb t®rfogat¼ sz§ll²t·ed®ny egyidejŤ 

meghib§sod§sakor, vagy egy sz§ll²t§si egys®g tºnkrementelekor a t®rbe jut· 
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vesz®lyes anyag mennyis®g®re (a k®t ®rt®k kºz¿l a nagyobb figyelembe v®tel®vel) 

m®retezett felfog·t®r kialak²t§sa sz¿ks®ges. 

Megjegyz®s:  

Felfog·t®r megfelelŖ k¿szºb kialak²t§ssal, lejt®ssel stb. is k®pezhetŖ.  

8.1.11. A t§rol· helyis®gben megfelelŖ mennyis®gŤ felitat· anyag k®szenl®tben tart§sa 

sz¿ks®ges. 

8.1.12. A passz²v t§rol§s§ra szolg§l· helyis®get vagy egybef¿ggŖ helyis®gcsoportot az ®p¿let 
m®rt®kad· kock§zati oszt§ly§nak megfelelŖ tŤzg§tl· ®p²tm®nyszerkezetekkel kell 

elv§lasztani a hozz§ kapcsol·d·, de m§s rendeltet®sŤ helyis®gektŖl. 

Megjegyz®s:  

Ezen v®delem kialak²t§sa k¿lsŖ tŤzhat§s ellen v®dheti a helyis®get, de bizonyos esetekben a belsŖ, 

robban§ssal nem j§r· tŤz, k§ros hat§s§t is csºkkentheti. 

8.1.13. Passz²v t§rol§s eset®n csak akkor alkalmazand· hasad· vagy hasad·-ny²l· fel¿let a 

robban§si t¼lnyom§s k§ros hat§sainak csºkkent®s®re, amennyiben a t§rolt anyag 

ºnmeleged®sre, ºngyullad§sra, ebbŖl kifoly·lag ºnrobban§sra is hajlamos lehet. 

Ekkor a helyis®g hat§rol· szerkezeteit reduk§lt maxim§lis t¼lnyom§s elvisel®s®re is 

m®retezni sz¿ks®ges. 

Megjegyz®s:  

A passz²v t§rol· t®r egy vagy tºbb oldals· falszerkezete lehetŖs®g szerint a szabadt®r fel® n®zzen.  

8.1.14. Passz²v t§rol· terekben csak legal§bb IP54-es v®detts®ggel rendelkezŖ erŖs§ram¼ 

villamos berendez®sek ®s szerelv®nyek ¿zemeltethetŖk. 

Megjegyz®s:  

Az IP54-es v®detts®gn®l magasabb v®delmi fokozat¼, robban§sbiztos kivitelŤ berendez®sek 

alkalmazand·k a kock§zat®rt®kel®s v®geredm®ny®nek f¿ggv®ny®ben. 

8.2. T§rol§si manipul§ci· 

8.2.1. A t§rol§si manipul§ci·s terek kialak²t§sa akkor megfelelŖ, amennyiben a 8.2.2. - 

8.2.4. pontban foglalt biztons§gi int®zked®sek betart§sa ker¿lnek. 

8.2.2. Tervezett megbont§s (kever®s, kim®r®s, lefejt®s, §tfejt®s, mintav®tel stb.) eset®n a 
megbont§s ideje alatt folyamatos norm§l ¿zemi l®gcser®t biztos²t· elsz²v§st 

alkalmaznak abban az esetben, ha sz§m²t§ssal igazolt m·don a gravit§ci·s l®gcsere 

nem el®gs®ges a z·na kiterjed®s®nek a korl§toz§s§ra. 

8.2.3. A norm§l ¿zemi elsz²v§s m®rt®k®t sz§m²t§ssal hat§rozz§k meg a robban·k®pes kºzeg 
v§rhat· t®rfogat§t alapul v®ve a megfelelŖ z·nakiterjed®s korl§toz§s§ra. 

8.2.4. A v®sz¿zemi szellŖz®s kialak²t§sa a 7.5. pontban foglaltak szerinti. 

8.3. Porok t§rol§sa, manipul§ci·ja 

8.3.1. A robban§svesz®lyes porok lebegŖ §llapotukban robban·k®pesek, ²gy azok z§rt, 
gy§ri csomagol·egys®gben tºrt®nŖ t§rol§sa, §tmozgat§sa nem porrobban§s vesz®lyes. 

8.3.2. A porok manipul§ci·ja, kim®r®se a technol·giai folyamat r®szek®nt egyedileg 

vizsg§land· ®s kezelendŖ. 

8.4. Akkumul§tortºltŖ helyis®g 

8.4.1. Az akkumul§tortºltŖ helyis®gek kialak²t§sa akkor megfelelŖ, amennyiben az olyan 

akkumul§tortºlt®si technol·gi§t, ahol a tºlt®si folyamatb·l kºvetkezŖen 



TERVEZET 

TŤzv®delmi MŤszaki Ir§nyelv                                                             TvMI 13.1:2020.01.22. 

 

16 

 

robban§svesz®ly (hidrog®n) g§z felszabadul§sa v§rhat·, akkor a helyis®g 

kialak²t§s§n§l a 8.4.2. - 8.4.7. pontban foglaltakat betartj§k. 

8.4.2. Az akkumul§tortºltŖ technol·gia a vonatkoz· szabv§ny szerint van kialak²tva. 

Megjegyz®s 1:  

Mivel jelenleg az MSZ 1600-16-os szabv§ny ®s, az MSZ EN 62485-3 szabv§ny is ®rv®nyben van, 

javasolt a legfrissebb, eur·pai szabv§ny elŖ²r§sainak az alkalmaz§sa. 

Megjegyz®s 2:  

A t¼ltºlt®si folyamatb·l kºvetkezŖen savas ·lomakkumul§torb·l hidrog®n g§z szabadulhat fel. A 

vonatkoz· szabv§ny szerint a VLRA rendszerŤ (pl. zsel®s) akkumul§torok vonatkoz§s§ban is 

keletkezhet hidrog®n g§z, melynek figyelembe v®tele csºkkentett m·don tºrt®nhet. 

Megjegyz®s 3:  

L²tium-ion akkumul§torb·l hidrog®n felszabadul§sa tºlt®s kºzben nem v§rhat·. 

8.4.3. A vonatkoz· szabv§ny szerint kialak²tott akkumul§tortºltŖ helyis®gben vagy (a 

technol·gi§hoz k®pest nagy alapter¿letŤ ®s l®gt®rfogat¼) helyis®g t®rr®sz®ben a 

tºlt®si technol·gi§val reteszelt folyamatos szellŖz®s kºvetkezt®ben 

robban§svesz®lyes z·n§t nem sz¿ks®ges meghat§rozni. 

8.4.4. Az ®rintett akkumul§torok eset®ben azok, minimum 0,5 m®teres kºrzet®ben speci§lis 
szervez®si jellegŤ int®zked®sek meghozatala teljes²theti az elv§rt biztons§gi szintet a 

robban§s elleni v®delem c®lj§b·l a vonatkoz· szabv§ny szerint. 

Megjegyz®s:  

Ezen int®zked®sek c®lja a lehets®ges gy¼jt·forr§sok kiz§r§sa. 

8.4.5. Az akkumul§tortºltŖ helyis®g, helyis®gr®sz szellŖztet®s®nek megfelelŖs®ge 

sz§m²t§sokkal igazolt.  

Megjegyz®s:  

Kiz§r·lag gravit§ci·s szellŖz®s alkalmaz§sa eset®n a kºrnyezeti hat§sok (pl. hŖm®rs®klet) jelentŖsen 

befoly§solhatj§k az §raml§stani viszonyokat, ez®rt k¿lºnºsen kºr¿ltekintŖen kell a tervez®st v®gezni. 

Fentiek miatt javasolt a k®nyszerszellŖz®s alkalmaz§sa. 

8.4.6. Az ®rintett t®rr®szek/helyis®gek padozat§t robban§sv®delmi szempontb·l az 

akkumul§torokt·l minden ir§nyban min. 2,0 m-ig maximum 100 Mɋ levezet®si 

ellen§ll§ssal tervezik. 

Megjegyz®s 1:  

Ez a gyakorlatban a p®ld§ul ipari vasalt beton szerkezetekkel biztos²that·. Ugyanakkor a vasbeton 

szerkezet nem elektrolit§ll· (erŖs sav), ez®rt ha a tervezŖ ¼gy ²t®li meg, hogy elektrolit kifoly§ssal 

sz§molni kell, akkor elektrosztatikusan vezetŖk®pes mŤgyant§t kell alkalmazni. 

Megjegyz®s 2:  

A 8.4.2. - 8.4.6. pont szerint kialak²tott akkumul§tortºltŖ technol·gia eset®n egy®b robban§sbiztos 

gy§rtm§nyok alkalmaz§sa nem sz¿ks®ges. 

Megjegyz®s 3:  

A villamos fel¿lvizsg§latokat a norm§l (nem robban§svesz®lyes) helyis®gekre vonatkoz· elŖ²r§sok 

szerint kell elv®gezni. 

8.5. Fºldg§zfogad· helyis®gek, akn§k, szekr®nyek 

8.5.1. Ezen helyis®gek kialak²t§sa robban§sv®delmi szempontb·l akkor megfelelŖ, 

amennyiben A g§z csatlakoz·vezet®kekre, a felhaszn§l·i berendez®sekre, a 

telephelyi vezet®kekre vonatkoz· mŤszaki biztons§gi elŖ²r§sokr·l ®s az ezekkel 

ºsszef¿ggŖ hat·s§gi feladatokr·l sz·l· 11/2013. (III. 21.) NGM rendeletnek, ®s a 

8.5.2. - 8.5.6. pontokban foglaltaknak megfelel. 
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8.5.2. Ezen fejezet a 40 m3/h feletti t®rfogat§ram¼ ®s p > 100 mbar legnagyobb ¿zemi 

nyom§s¼ (MOP) (kºz®pnyom§s¼, nagykºz®p- nyom§s¼ vagy nagynyom§s¼) ak§r 

nyom§sszab§lyoz· funkci·t is tartalmaz· fºldg§z fogad· g§zfogad· helyis®gekre, 

akn§kra, szekr®nyekre vonatkozik. 

8.5.3. Ezen tereket legal§bb gravit§ci·s szellŖztet®ssel kell ell§tni az alapter¿let¿k 1%-§nak 

megfelelŖ m®retŤ als· bevezetŖ ®s 1%-§nak megfelelŖ felsŖ kivezetŖ ny²l§ssal, 

mesters®ges szellŖztet®s nem indokolt. 

8.5.4. Ezen terek z·nabesorol§sa 2-es z·na IIA T1. Azokon k²v¿li robban§svesz®lyes z·na 

meghat§roz§sa a z·nabesorol§s sor§n tºrt®nik a helyi adotts§gok figyelembe 

v®tel®vel. 

8.5.5. A helyis®gben l®vŖ villamos ®s nem villamos gy§rtm§nyok (pl. vil§g²t§s, kapcsol·, 

m§gnesszelep) a fenti z·nabesorol§snak megfelelŖ kivitelben kell, hogy betervez®sre 

®s be®p²t®sre ker¿ljenek. 

Megjegyz®s:  

A 3/2003. (III. 11.) FMM-ESZCSM rendelet elŖ²r§saival ºsszhangban a helyis®gben vagy telep²tett 

g§z®rz®kelŖ rendszer legyen, vagy az ®rintett t®rr®szbe bel®pŖkn®l legyen bekapcsolt §llapot¼, 

kalibr§lt k®zi g§z®rz®kelŖ.  

8.5.6. A g§zfogad· helyis®g padozat§ra robban§sv®delmi szempontb·l elŖ²r§s a max. 100 

Mɋ levezet®si ellen§ll§s.  

Megjegyz®s: 

Ez a gyakorlatban ipari vasalt beton szerkezetekkel biztos²that·. 

8.6. Fºldg§z®gŖs helyis®gek 

Megjegyz®s:  

Ezen fejezet a 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet mell®klet®t k®pezŖ MBSZ szerinti 140 kW egys®g vagy 

1400 kW ºsszteljes²tm®ny feletti kaz§nh§zak, g§zmotor- ®s g§zturbina terek, vagy egy®b g§z®gŖs 

berendez®sek helyis®geinek a tervez®s®re vonatkozik, amennyiben a berendez®s l®gt®rterhel®s 1100 

W/m3 feletti. 

8.6.1. A fºldg§z®gŖs helyis®gek kialak²t§sa robban§sv®delmi szempontb·l akkor 

megfelelŖ, amennyiben a helyis®g kialak²t§s§n§l a 8.6.2. - 8.6.6. pontban foglaltakat 

betartj§k. 

8.6.2. Az elsŖdleges c®l a helyis®gekben a vesz®lyes m®rt®kŤ g§zkoncentr§ci· 

kialakul§s§nak megelŖz®se, ez®rt elsŖdlegesen redund§ns g§z®rz®kelŖvel (vagy 

g§z®rz®kelŖ rendszerekkel) tºrt®nŖ l®gt®rellenŖrz®st kell ki®p²teni.  

8.6.3. A gyors reag§l§s ®rdek®ben a g§z®rz®kelŖ ker¿ljºn a v§rhat· kibocs§t§si helyek 

kºzel®be, azok fºl®, gyŤjtŖernyŖvel (szoknya). 

8.6.4. A g§z®rz®kelŖ rendszer mŤkºd®se vonatkoz§s§ban a 7.4.4. pontban foglaltak az 

ir§nyad·k azzal a felt®tellel, hogy a l®gp·tl§s a helyis®g belmagass§g§nak als· 1/3-

§b·l, a l®gelvezet®s pedig a mennyezet kºzel®bŖl tºrt®njen. 

8.6.5. A helyis®get ¼gy kell kialak²tani, hogy a v®sz¿zemi ventil§tor okozta t¼lnyom§s 

miatt az ajtaj§nak ir§ny§ban vesz®lyes m®rt®kŤ g§zki§raml§s ne jºhessen l®tre, 

ennek ®rdek®ben: 

a) a helyis®g ajtaja befel® (nyom§s ellen®ben) ny²ljon ®s legyen ell§tva 

automatikus csuk·szerkezettel, vagy 

b) ny²lhat kifel®, amennyiben a helyis®g kºzlekedŖ zsilip kºzbeiktat§s§val 

kapcsol·dik az egy®b helyis®gekhez. 
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Megjegyz®s: 

Amennyiben a fenti mŤszaki megold§sokkal nem ®rhetŖ el a k²v§nt biztons§gi szint, l®gtºmºr vagy pl. 

f¿stg§tl· kaz§najt· alkalmazhat·. 

8.6.6. A helyis®gek padozat§ra ®s falazat§ra (mint gy¼jt·forr§sra) robban§s elleni v®delem 

szempontj§b·l relev§ns elŖ²r§sok nincsenek. 

8.7. FestŖkabinok, festŖf¿lk®k 

8.7.1. A festŖkabinok, festŖf¿lk®k kialak²t§sa akkor megfelelŖ, amennyiben ezen 

technol·giai berendez®sek elhelyez®s®n®l a 8.7.2. - 8.7.6. pontban foglaltakat 

betartj§k. 

8.7.2. A festŖkabinokra ®s festŖf¿lk®kre vonatkoz· §gazati term®kszabv§nyokban foglaltak 

betart§sra ker¿lnek. 

Megjegyz®s:  

Jelenleg az MSZ EN 16985 szabv§ny van ®rv®nyben ezen berendez®sek vonatkoz§s§ban.  

8.7.3. A festŖkabin ®s festŖf¿lke tŤzv®delmi megfelelŖs®gi tan¼s²t§sra kºtelezett tŤz- vagy 

robban§svesz®lyes g®p, k®sz¿l®k, berendez®snek minŖs¿l, ²gy betervez®se ®s 

be®p²t®se csak ®rv®nyes tŤzv®delmi megfelelŖs®gi tan¼s²tv§ny birtok§ban tºrt®nik. 

Megjegyz®s:  

A festŖkabin ®s festŖf¿lke tŤzv®delmi megfelelŖs®gi tan¼s²tv§ny§nak lej§rat§t kºvetŖen tov§bb nem 

gy§rthat·, nem forgalmazhat· ®s nem ®p²thetŖ be. 

8.7.4. A festŖkabin ®s festŖf¿lke belsŖ ®s k¿lsŖ tereinek z·nabesorol§s§t a gy§rt· adja 

meg, mely a gy§rt§s idej®n figyelembe vett szabv§nyi elŖ²r§sokt·l f¿ggŖen 

v§ltozhat. 

8.7.5. A festŖkabin ®s festŖf¿lke robban§svesz®lyes ºvezeteiben l®vŖ padozat§ra 

robban§sv®delmi szempontb·l elŖ²r§s a max. 100 Mɋ levezet®si ellen§ll§s. Ez a 

gyakorlatban ipari vasalt beton szerkezetekkel vagy horganyzott ac®l r§csos 

szerkezetekkel biztos²that·.  

8.7.6. Az ®rintett padozatok rendszeres idŖkºzºnk®nti takar²t§s§t (a fest®klerak·d§s 

levezet®si ellen§ll§sra gyakorolt k§ros hat§sa miatt) biztos²tani kell. 

Megjegyz®s:  

Mivel a max. 100 Mɋ levezet®si ellen§ll§st minden esetben biztos²tania kell a padozatnak, ²gy m§r a 

tervez®skor figyelembe kell venni annak v§rhat· szennyezŖd®s®t ®s ennek megfelelŖen kell a padozat 

levezet®si ellen§ll§st m®retezni. A 8.7.5. pontban javasolt szerkezetek nagys§grendekkel jobb 

ellen§ll§st biztos²tanak, ²gy a tervez®si elŖ²r§sok teljes¿lnek. 

8.8. FestŖfalakkal kialak²tott festŖhelyis®gek 

8.8.1. A festŖfalakkal kialak²tott festŖhelys®gek akkor megfelelŖek, amennyiben e helyis®g 

vonatkoz§s§ban betartj§k a 8.8.2. - 8.8.6. pontban foglaltakat. 

8.8.2. A festŖfal tŤzv®delmi megfelelŖs®gi tan¼s²t§sra kºtelezett tŤz- vagy 

robban§svesz®lyes g®p, k®sz¿l®k, berendez®snek minŖs¿l, ²gy betervez®se ®s 

be®p²t®se ®rv®nyes tŤzv®delmi megfelelŖs®gi tan¼s²tv§ny birtok§ban tºrt®nik. 

Megjegyz®s:  

A festŖfal tŤzv®delmi megfelelŖs®gi tan¼s²tv§ny§nak lej§rat§t kºvetŖen tov§bb nem gy§rthat·, nem 

forgalmazhat· ®s nem ®p²thetŖ be. 
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8.8.3. A festŖfal munkater®nek ®s a telep²t®s hely®¿l szolg§l· helyis®gnek a 

z·nabesorol§s§t a gy§rt· adja meg, mely a gy§rt§s idej®n figyelembe vett jogi 

aktusok elŖ²r§sokt·l f¿ggŖen v§ltozhat. 

8.8.4. Amennyiben gy§rt·i utas²t§s nem rendelkezik a festŖfal telep²t®s hely®¿l szolg§l· 

helyis®g z·nabesorol§s§r·l, akkor a kºvetkezŖ megold§sok valamelyik®t kell 

alkalmazni: 

8.8.4.1. Amennyiben a festŖfal sz®less®gi (hossz¼s§g) m®ret®nek k®tszeres®n®l keskenyebb 

vagy rºvidebb helyis®gben ker¿l telep²t®sre a festŖfal, akkor a teljes helyis®g 

z·nabesorol§sa: 2-es z·na. A g§zcsoport ®s a hŖm®rs®kleti oszt§ly a vesz®lyt okoz· 

anyag szerinti. 

8.8.4.2. Amennyiben a festŖfal nem a 8.8.4.1. pont szerinti, akkor a tervezŖnek kell egyedileg 

meghat§rozni a helyis®g z·nabesorol§s§t. 

8.8.5. A festŖfal robban§svesz®lyes ºvezeteiben l®vŖ padozat§ra robban§sv®delmi 

szempontb·l elŖ²r§s a max. 100 Mɋ levezet®si ellen§ll§s.  

Megjegyz®s: 

Ez a gyakorlatban ipari vasalt beton szerkezetekkel vagy horganyzott ac®l r§csos szerkezetekkel 

biztos²that·. 

8.8.6. Az ®rintett padozatok rendszeres idŖkºzºnk®nti takar²t§s§t (a fest®klerak·d§s 

levezet®si ellen§ll§sra gyakorolt k§ros hat§sa miatt) biztos²tani kell. 

Megjegyz®s:  

A max. 100 Mɋ levezet®si ellen§ll§st minden esetben biztos²tania kell a padozatnak, ²gy m§r a 

tervez®skor figyelembe kell venni annak v§rhat· szennyezŖd®s®t ®s ennek megfelelŖen kell a padozat 

levezet®si ellen§ll§s§t m®retezni. A 8.8.5. pontban javasolt szerkezetek nagys§grendekkel jobb 

ellen§ll§st biztos²tanak, ²gy a tervez®si elŖ²r§sok teljes¿lnek. 

9. Robban§si nyom§s levezetŖ fel¿letek m®retez®se 

9.1. Ezen fejezet vonatkozik az esetleges t®rrobban§s vagy nem robban·anyag §ltal 

okozott egy®b robban§s t¼lnyom§s§nak levezet®s®re val· ï a jogszab§lyok, mŤszaki 

elŖ²r§sok §ltal meghat§rozott esetekben alkalmazand· ï robban§si nyom§s levezetŖ 

fel¿letek kialak²t§si felt®teleire. 

9.2. A robban§si nyom§s levezetŖ hasad· fel¿let nagys§g§nak meghat§roz§sa 

9.2.1. A robban§si nyom§s levezetŖ hasad· fel¿let nagys§g§t az 1. sz§m²t§s szerint kell 

meghat§rozni, a 9.4. pontban rºgz²tett k¿lºnleges esetek figyelembev®tele n®lk¿l. 

 

1. sz§m²t§s: 

Ah = fh Ĭ V 

 ahol: Ah a hasad· fel¿let nagys§ga   [m2] 

  fh fajlagos hasad· fel¿leti t®nyezŖ [m2/m3] 

  V a helyis®g be®p²tetlen t®rfogata  [m3] 

  

 V Ò 200 m3 eset®n 

    Ὢ πȟς
ȟ ẗ
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 200 m3   <  V  Ò  2.000 m3 eset®n:   

    Ὢ πȟρυ
ȟ ẗ

  

 2.000 m3  <  V  Ò  10.000 m3 eset®n:   

    Ὢ πȟρπ
ȟ ẗ

 

 10.000 m3  <  V  Ò  100.000 m3 eset®n:   

    Ὢ πȟπυυ
ȟ ẗ

 

 100.000 m3  <  V  Ò  500.000 m3 eset®n:   

    Ὢ πȟπρυ
ȟ ẗ

 

 500.000 m3 felett:  

    Ὢ πȟπρ 

  

9.3. A robban§si nyom§s levezetŖ ny²l· fel¿letek fel¿letnagys§g§nak meghat§roz§sa 

9.3.1. A robban§si nyom§s levezetŖ ny²l· fel¿let nagys§g§t a 2. sz§m²t§s szerint kell 

meghat§rozni, a 9.4. pontban rºgz²tett k¿lºnleges esetek figyelembev®tele n®lk¿l. 

9.3.2. A robban§si nyom§s levezetŖ ny²l· fel¿letek megny²l§si nyom§sa ï ha ezt egy®b 

ig®nyek, ²gy betºr®sv®delem vagy technol·giai t¼lnyom§s nem nºvelik ï a be®p²t®si 

hely¿kºn v§rhat· sz®lsz²v§s 10%-kal nºvelt ®rt®k®n®l nem lehet nagyobb. 

 

2. sz§m²t§s: 

Ahn = fhn Ĭ V 

ahol:  Ahn  a ny²l· fel¿let nagys§ga   [m2] 

  fhn  fajlagos ny²l· fel¿leti t®nyezŖ  [m2/m3] 

  V  a helyis®g be®p²tetlen t®rfogata  [m3]  

9.4. K¿lºnleges esetek 

9.4.1. Ha a helyis®g hossza legal§bb n®gyszerese a sz®less®g®nek, akkor az 1. ®s 2. 

sz§m²t§s szerint sz§m²tott ®rt®keket 20%-kal meg kell nºvelni. 

9.4.2. Kiv®telesen megengedett a lef¼vat§si befogad·t®rbe v®gzendŖ lef¼vat§s, ha a belsŖ 

t®r megnyit§s§ra m§s lehetŖs®g nincs. Ebben az esetben a befogad·t®r t®rfogata 

legal§bb ºtszºrºse legyen a lef¼vatott t®r t®rfogat§nak ®s legyen a szabad t®r fel® 

hasad· vagy ny²l· fel¿lete. 

9.4.3. MegengedhetŖ az angol akna felhaszn§l§sa lef¼vat§sra, ha a falainak geometriai 

viszonyai a lef¼vat§s ir§ny§ban 9.6.4. pont, a 9.6.6. pont a) vagy b) pontj§nak, 

valamint a 9.6.7. pont kºvetelm®nyeit kiel®g²tik. 

9.4.4. Ha hasad· ®s ny²l· fel¿letek kombin§lt be®p²t®s®re ker¿l sor, ®s a hasad·-ny²l· 

fel¿letek nagys§ga nem ®ri el a hasad· fel¿letek nagys§g§t vagy megny²l§si nyom§sa 

1 kN/m2 felett van, akkor az egy¿ttes fel¿letnagys§got az 1. sz§m²t§s szerint kell 

meghat§rozni. 
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9.4.5. Ha a hasad· ®s a ny²l· fel¿letek kombin§lt be®p²t®s®re ker¿l sor, ®s a ny²l· fel¿letek 

nagys§ga el®ri vagy meghaladja a hasad· fel¿letek nagys§g§t, akkor az egy¿ttes 

fel¿letek nagys§g§t a 2. sz§m²t§s szerint kell meghat§rozni. 

9.4.6. Ha a hasad·-ny²l· fel¿letek megny²l§si nyom§sa 1ï3 kN/m2 kºzºtt van, akkor a 

fel¿letnagys§got az 1. sz§m²t§s szerint kell meghat§rozni. 

9.5. M§sodlagos robban§s elleni v®delem 

9.5.1. Azokat a berendez®seket, amelyek ºnmagukban is robban§svesz®lyesek ®s 

tºnkremenetel¿k a kºzvetlen kºrnyezetre m§sodlagos robban§svesz®lyt jelent, a 

tov§bbi robban§svesz®lyt hordoz· kºrnyezettŖl elt®rŖ helyre kell lef¼vatni. 

9.6. A lef¼vat§s kºrnyezet®nek v®delme 

9.6.1. A kºzleked®si ¼tvonalak ®s terek v®delme ®rdek®ben a lef¼vat· fel¿letet a helyis®gek 
fºd®m®n kell kialak²tani. 

9.6.2. Ha mŤszakilag nem megoldhat· a lef¼vat· fel¿letek fºd®men tºrt®nŖ kialak²t§sa, 
akkor az oldalfalakban is kialak²that·, a 9.6.3. ï 9.6.7. pontokban rºgz²tett 

felt®teleknek megfelelŖen. 

9.6.3. A lef¼vat§s ir§ny§ban a v®dŖt§vols§got az 1. §bra szerint kell meghat§rozni. 

 

1. §bra 

 

9.6.4. V®dŖt§vols§gon bel¿l az ¿zemi kºzleked®si ¼tvonalon k²v¿l egy®b kºzleked®si 

¼tvonal vagy szem®ly tart·zkod§s§ra alkalmas t®r csak v®dŖfal, terelŖfal vagy 

vesz®lytelen ir§nyba terelŖ hat§s¼ hasad·-ny²l· fel¿let alkalmaz§s§val lehet. 

9.6.5. A v®dŖ- ®s a terelŖfalnak meg kell g§tolnia, hogy a lef¼vat· fel¿leten §t ki§raml· 

kºzeg az ¿zemi kºzleked®si ¼tvonalon k²v¿l egy®b kºzleked®si ¼tvonalat vagy 

szem®ly tart·zkod§s§ra alkalmas teret vesz®lyeztessen a 2. §bra szerint. 
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2. §bra 

 

9.6.6. A v®dŖ- ®s a terelŖfalat ¼gy kell kialak²tani, hogy a lef¼vat§st az elhelyezked®s®vel 

ne zavarja, legyen elegendŖ lef¼vat§si szabad t®r 

a) max 60Á a 3. §bra alapj§n, 

 

 

 
3. §bra 
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b) max 30Á, a 4. §bra alapj§n, 

 

4. §bra 

 

c) max 30Á, de kieg®sz²tŖ szºge minimum 60Á az 5. §bra alapj§n. 

 

 

5. §bra 

 

9.6.7. Ha a v®dendŖ kºzlekedŖt®r olyan robban§svesz®lyes ®p¿let mell® ker¿l, ahol a tetŖn 

kereszt¿l is v®geznek lef¼vat§st, akkor 

a) a megadott v®dŖt§vols§gok hasad· fel¿letek eset®n a 9.6.3. ®s a 9.6.5. pont 

szerintiek, 

b) vesz®lyes ir§ny¼ terelŖhat§s¼ hasad·-ny²l· fel¿letek alkalmaz§sa eset®n a 

v®dŖt§vols§g a 6. §bra szerinti, 
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6. §bra 

 

c) vesz®lytelen ir§ny¼ terelŖhat§s¼ hasad·-ny²l· fel¿let eset®n ï ha az oldalfal-

lef¼vat§sok egy®bk®nt lehetŖv® teszik ï a v®dŖt§vols§g a 7. §bra alapj§n 8,00 

m®ter. 

 

 

7. §bra 

 

9.6.8. A lef¼vat§s ir§ny§ban 10 m®teren bel¿l ajt·, ablak nem lehet, valamint m§s ®p¿let 

vagy ®p¿letr®sz 6 m-n®l kºzelebb nem lehet. Az elŖzŖ t§vols§gokon t¼l elhelyezkedŖ 

®p²tm®nyszerkezeteket a 9.6.7. pont szerint kell m®retezni. 

9.6.9. Hasad· vagy ny²l· fel¿letek elŖtt 3 m-n®l kºzelebb l®vŖ berendez®sek eset®n a 

berendez®sek hasad· ®s ny²l· fel¿letre vonatkoz· 60Á-os vet¿let®nek fel¿let®t a 

lef¼vat· fel¿letek nagys§g§nak meghat§roz§sakor a 8. §bra szerint figyelmen k²v¿l 

kell hagyni. 
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8. §bra 

9.6.10. Ha egy berendez®s a lef¼vat· fel¿letekhez a lef¼vat§s ir§ny§ban 6 m®tern®l kºzelebb 
van, akkor a berendez®st a terelŖfalakra vonatkoz· lef¼vat· nyom§s felv®tel®re 

alkalmasan kell m®retezni. 

9.7. Az ®p²tm®nyszerkezetekre hat· terhel®sek 

9.7.1. Ha a 9.2. pontban le²rt hasad· fel¿letek ker¿lnek alkalmaz§sra, akkor a belsŖ t®rben 
minden ir§nyban az elsŖdleges tart·szerkezetekre hat· 3 kN/m2 statikus terhel®st kell 

rendk²v¿li teherk®nt figyelembe venni. 

9.7.2. Ha a 9.3. pontban le²rt hasad·-ny²l· fel¿let ker¿l alkalmaz§sra, akkor a belsŖ t®rben 

minden ir§nyban az elsŖdleges tart·szerkezetekre hat· 2 kN/m2 statikus terhel®st kell 

rendk²v¿li teherk®nt figyelembe venni. 

9.7.3. Ha a 9.7.2. pontban le²rt vagy kis nyom§s¼ berendez®sen kialak²tott ny²l· fel¿letek 
ker¿lnek alkalmaz§sra, akkor reduk§lt t¼lnyom§st kell figyelembe venni 0,02 sec 

hat§sidŖtartammal, vagy le²rhat· nyom§s-idŖ §llapotgºrbe felhaszn§l§s§val. 

9.7.4. A hasad· ®s a ny²l· fel¿leteket a hat§rol· fel¿leteken egyenletesen kell elosztani 
vagy oda kell koncentr§lni, ahol a robban§s nagy val·sz²nŤs®ggel elŖre v§rhat·. A 

hasad· fel¿letek egym§st·l m®rt t§vols§ga 12 m-n®l tºbb nem lehet egy 

nyom§smentes²tŖ t®ren bel¿l. 

9.7.5. A hasad· ®s a ny²l· fel¿letekkel v®dendŖ t®r tart·szerkezeteit ¼gy kell kialak²tani, 
hogy egyes elemeinek tºnkremenetele ne lehessen progressz²v ºsszeoml§s okoz·ja. 

9.7.6. Tºrekedni kell arra, hogy az ®p²tm®ny m§sodlagos ®p²tm®nyszerkezetei az elsŖdleges 

®p²tm®nyszerkezetekre csak korl§tozott m®rt®kben tudjanak erŖhat§st §tadni, ez§ltal 

csºkkentve azok t¼lterhel®s®t. 

9.7.7. A v®dŖfalakra ®s a terelŖfalakra hat· terhel®sek, ha a v®dŖfalak ®s a terelŖfalak a 
lef¼vat· fel¿letektŖl 

a) 5 m-en bel¿l vannak: 6 kN/m2, 

b) 5-10 m kºzºtt vannak: 5 kN/m2, 

c) 10-20 m kºzºtt vannak: 3 kN/m2, 

d) 20 m felett vannak: 1 kN/m2 

a lef¼vat§s ir§ny§ba hat· statikus teherre kell a falakat m®retezni. A sz²v·hat§s miatt a terhek 

20%-§t a lef¼vat§ssal ellent®tes ir§nyban is sz§m²t§sba kell venni. 
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Az ir§nyelvben hivatkozott jogszab§lyok, szabv§nyok jegyz®ke 

Jogszab§lyok 

1996. ®vi XXXI. tºrv®ny a tŤz elleni v®dekez®srŖl, a mŤszaki ment®srŖl ®s a tŤzolt·s§gr·l 

(Ttv) 

1993. ®vi XCIII. tºrv®ny a munkav®delemrŖl (Mtv) 

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Orsz§gos TŤzv®delmi Szab§lyzatr·l (OTSZ) 

21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet az egyes ipari ®s kereskedelmi tev®kenys®gek 

gyakorl§s§hoz sz¿ks®ges k®pes²t®sekrŖl 

11/2013. (III. 21.) NGM rendelet a g§z csatlakoz·vezet®kekre, a felhaszn§l·i berendez®sekre, 

a telephelyi vezet®kekre vonatkoz· mŤszaki biztons§gi elŖ²r§sokr·l ®s az ezekkel ºsszef¿ggŖ 

hat·s§gi feladatokr·l 

3/2003. (III. 11.) FMM-ESzCsM egy¿ttes rendelet a potenci§lisan robban§svesz®lyes 

kºrnyezetben levŖ munkahelyek minim§lis munkav®delmi kºvetelm®nyeirŖl 

4/2001. (II. 23.) GM rendelet a b§nya¿zemekben megval·s²tand· biztons§gi ®s 

eg®szs®gv®delmi kºvetelm®nyek minim§lis szintj®rŖl 

Szabv§nyok 

Megjegyz®s:  

A jelen TvMI alkalmaz§sakor az ®rv®nyes szabv§nyokat kell figyelembe venni. Az al§bbi felsorol§s a jelen TvMI 

megjelen®sekor ®rv®nyes szabv§nyokat adja meg, a kiad§s d§tum§val. 

MSZ EN 1127-1:2012 szabv§ny (Robban·k®pes kºzegek. Robban§smegelŖz®s ®s 

robban§sv®delem. 1. r®sz: Alapelvek ®s m·dszertan) 

MSZ EN 1127-2:2014 szabv§ny (Robban·k®pes kºzegek. Robban§smegelŖz®s ®s 

robban§sv®delem. 2. r®sz: B§ny§szati alapelvek ®s m·dszertan) 

MSZ EN 13237:2013 szabv§ny (Potenci§lis robban§svesz®lyes kºzegek. A potenci§lis 

robban§svesz®lyes kºzegekben val· haszn§latra tervezett berendez®sek ®s v®delmi rendszerek 

szakkifejez®sei ®s meghat§roz§suk) 

MSZ EN 60079-10-1:2016 szabv§ny (Robban·k®pes kºzegek. 10-1: r®sz: T®rs®gbesorol§s. 

Robban·k®pes g§zkºzegek) 

MSZ EN 60079-10-2:2015 szabv§ny (Robban·k®pes kºzegek. 10-2: r®sz: T®rs®gek 

oszt§lyoz§sa. Robban·k®pes poros kºzegek) 

MSZ EN 60079-0:2013 szabv§ny (Robban·k®pes kºzegek. 0. r®sz: Gy§rtm§nyok. Ćltal§nos 

kºvetelm®nyek) 

MSZ EN 60079-1:2015 szabv§ny (Robban·k®pes kºzegek. 1. r®sz: Gy§rtm§nyok v®delme 

nyom§s§ll· tokoz§ssal, Ădò) 

MSZ EN 60079-2:2015 szabv§ny (Robban·k®pes kºzegek. 2. r®sz: Gy§rtm§nyok v®delme 

t¼lnyom§sos tokoz§ssal Ăpò) 

MSZ EN 60079-5:2015 szabv§ny (Robban·k®pes kºzegek. 5. r®sz: K®sz¿l®kek v®delme 

kvarchomoktºlt®ssel Ăqò) 

MSZ EN 60079-6:2016 szabv§ny (Robban·k®pes kºzegek. 6. r®sz: Gy§rtm§nyok folyad®k 

alatti v®delemmel, "o") 

MSZ EN 60079-7:2016 szabv§ny (Robban·k®pes kºzegek. 7. r®sz: Gy§rtm§nyok v®delme 

fokozott biztons§ggal, "e") 
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MSZ EN 60079-11:2012 szabv§ny (Robban·k®pes kºzegek. 11. r®sz: Gy§rtm§nyok 

gy¼jt·szikramentes v®delemmel "i")  

MSZ EN 60079-14:2014 szabv§ny (Robban·k®pes kºzegek. 14. r®sz: Villamos berendez®sek 

tervez®se, kiv§laszt§sa ®s szerel®se) 

MSZ EN IEC 60079-15:2019 szabv§ny (Robban·k®pes kºzegek. 15. r®sz: Gy§rtm§nyok 

v®delme Ănò t²pus¼ v®delemmel) 

MSZ EN 60079-15:2011 szabv§ny (Robban·k®pes kºzegek. 15. r®sz: Gy§rtm§nyok v®delme 

Ănò t²pus¼ v®delemmel) 

MSZ EN 60079-17:2014 szabv§ny (Robban·k®pes kºzegek. 17. r®sz: Villamos berendez®sek 

fel¿lvizsg§lata ®s karbantart§sa) 

MSZ EN 60079-18:2015 szabv§ny (Robban·k®pes kºzegek. 18. r®sz: K®sz¿l®kek v®delme 

kiºnt®ssel, Ămò) 

MSZ EN 60079-19:2011 szabv§ny (Robban·k®pes kºzegek. 19. r®sz: K®sz¿l®kek jav²t§sa, 

fel¼j²t§sa ®s helyre§ll²t§sa) 

MSZ EN 60079-20-1:2011 szabv§ny (Robban·k®pes kºzegek. 20-1. r®sz: AnyagjellemzŖk 

g§z ®s gŖz oszt§lyoz§s§hoz. Vizsg§lati m·dszerek ®s adatok) 

MSZ EN 60079-25:2011 szabv§ny (Robban·k®pes kºzegek. 25. r®sz: Gy¼jt·szikramentes 

villamos rendszerek) 

MSZ EN 60079-26:2015 szabv§ny (Robban·k®pes kºzegek. 26. r®sz: Ga k®sz¿l®kv®delmi 

szintŤ (EPL-) k®sz¿l®kek) 

MSZ EN 60079-28:2016 szabv§ny (Robban·k®pes kºzegek. 28. r®sz: Optikai sugarat 

haszn§l· k®sz¿l®kek ®s §tviteli rendszerek v®delme) 

MSZ EN 60079-29-1:2017 szabv§ny (Robban·k®pes kºzegek. 29-1. r®sz: G§z®rz®kelŖk. 

£ghetŖ g§zok ®rz®kelŖinek mŤkºd®si kºvetelm®nyei) 

MSZ EN 60079-29-2:2015 szabv§ny (Robban·k®pes kºzegek. 29-2. r®sz: G§z®rz®kelŖk. 

£ghetŖ g§zok ®s oxig®n ®rz®kelŖinek kiv§laszt§sa, l®tes²t®se, haszn§lata ®s karbantart§sa) 

MSZ EN 60079-30-1:2017 szabv§ny (Robban·k®pes kºzegek. 30-1. r®sz: Villamos 

ellen§ll§sos k²s®rŖfŤt®s. Ćltal§nos ®s vizsg§lati kºvetelm®nyek) 

MSZ EN 60079-30-2:2017 szabv§ny (Robban·k®pes kºzegek. 30-2. r®sz: Villamos 

ellen§ll§sos k²s®rŖfŤt®s. A tervez®s, a l®tes²t®s ®s a karbantart§s alkalmaz§si ¼tmutat·ja) 

MSZ EN 61241-14:2005 szabv§ny (Gy¼l®kony por jelenl®t®ben alkalmazhat· villamos 

gy§rtm§nyok. 14. r®sz: Kiv§laszt§s ®s felszerel®s) 

MSZ EN 62485-3:2015 szabv§ny (Akkumul§torok ®s akkumul§tortelepek biztons§gi 

elŖ²r§sai. 3. r®sz: Vontat§si akkumul§torok) 

MSZ 1600-16:1992 (L®tes²t®si biztons§gi szab§lyzat 1000 V-n§l nem nagyobb fesz¿lts®gŤ 

erŖs§ram¼ villamos berendez®sek sz§m§ra. Helyhezkºtºtt akkumul§torok telep²t®se, 

akkumul§torhelyis®gek ®s -tºltŖ§llom§sok l®tes²t®se) 

MSZ 15633-as szabv§ny sorozat (£ghetŖ folyad®kok ®s olvad®kok- t§rol· ®s 

kiszolg§l·l®tes²tm®nyeinek, -berendez®seinek tŤzv®delmi elŖ²r§sai) 

MSZ 9942:1983 szabv§ny (Kamra tŤzvesz®lyes folyad®kok r®sz®re) 

MSZ EN 16985:2019 szabv§ny (Sz·r·f¿lk®k szerves bevon·anyagokhoz. Biztons§gi 

kºvetelm®nyek) 

MSZ EN 14491:2013 szabv§ny (SzellŖzŖny²l§sos porrobban§s-v®delmi rendszerek) 

MSZ EN 14797:2007 szabv§ny (Robban§sv®delmi szellŖztetŖeszkºzºk) 
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A mell®klet 

P®lda z·nabesorol§si sz§m²t§sra 

 

A.1. Az MSZ EN 60079-10-1 szabv§ny szerinti z·nabesorol§si sz§m²t§sok, levezet®sek 

bemutat§sa, a robban§svesz®lyes ºvezet kiterjed®s®nek meghat§roz§sa 

A.1.1. A robban§svesz®lyes ºvezet m®reteinek sz§mol§s§hoz sz¿ks®ges bemeneti adatokat az 

MSZ EN 60079-10-1 szabv§ny (a jelen A mell®kletben a tov§bbiakban, mint Ăa 

Szabv§nyò) A.1. sz§m¼ t§bl§zata tartalmazza. 

A.1.2. Jelen p®lda eset®ben 1 db, 6 m magass§gban tal§lhat·, minden ir§nyban j·l 

§tszellŖztetett, 64 bar MOP ®rt®kŤ (maxim§lis belsŖ t¼lnyom§s¼), szabadt®ri 

elhelyez®sŤ DN200 fºldg§z vezet®k csŖkºt®s®nek lapos tºm²t®sŤ karim§ja kºr¿l 

kialakul· robban§svesz®lyes ºvezet meghat§roz§s§t mutatjuk be: 

Alapadatok rºgz²t®se: 

 

 

A.1.3. A Szabv§ny 3.4.4-es pontja ®rtelm®ben a vizsg§lt karim§s kºt®s m§sodrendŤ 

kibocs§t·forr§s. A kritikus nyom§s®rt®k meghat§roz§sa a Szabv§ny B.7.2.3.1. pontja 

alapj§n: 
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A.1.4. Ide§lis g§zok eset®ben: 

 

 

 

 

ahol 

 

Ennek megfelelŖen: 

 

 

A.1.5. A sz§m²t§sok alapj§n a vizsg§lt csŖkarima belsŖ nyom§s ®rt®ke nagyobb, mint a 

kritikus nyom§s. Ebben az esetben a kibocs§t§si m®rt®ket a Szabv§ny B.7.2.3.3. pontja 

hat§rozza meg: 

 

A kibocs§t§s t®rfogat§rama: 

 

 

  


